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• 简单介绍了ZEN Lite的常用功能和基本操作，谨供
Zeiss用户在日常使用中参考。

• 如用户仍存在其他使用问题请致电地区工程师做进

一步咨询。

也可致电售后服务热线400-6800-720.

• 祝各位用户使用愉快！

河南德泉兴业商贸有限公司
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1.单色图像拍摄 1
(此方法适用于拍摄荧光图像的用户)

• 双击桌面上的图标 ZEN (Blue)启动软件。

• 通过目镜观察样本，找到感兴趣的视野，手动将光路切
换至相机。在Camera主页面下进行图像拍摄。

确认“激活相机”下拉菜单中已选择
使用适当的CCD。

点击倒三角，打开下拉菜单。选择正
确的显微镜和当前使用的物镜。
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单色图像拍摄 2

点击“预览”按钮，进行图像预览。

点击“ 曝光”按钮，自动设定曝光时间

。推荐手动输入。

根据预览窗口中显示的图像，调节微调

焦螺旋，使图像清晰。

根据直方图的显示，输入适当的曝光时间。

点击“拍摄”按钮，进行图像拍摄。
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选择相机模式“单色”，且可更改预览速
度。



单色图像拍摄 3

直方图中的落点，推荐在此范
围内。

点击 ，在“颜色”中添加颜色。
此步骤也可在拍照完成后进行。
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2.彩色图像拍摄 1
(此方法适用于配置彩色CCD的用户)

• 双击桌面上的图标 ZEN (Blue)启动软件

• 通过目镜观察样本，找到感兴趣的视野，手动将光路切
换至相机。在Camera主页面下进行图像拍摄。

3.选择相机模式“彩色”，并可更改预览速
度。预览速度推荐使用“中速”或“快速”

河南德泉兴业商贸有限公司
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1.确认“激活相机”下拉菜单中已选
择使用适当的CCD。

2.点击倒三角，打开下拉菜单。选择
正确的显微镜和当前使用的物镜。



2.彩色图像拍摄 2
4.点击“预览”按钮，进行图像预览。

5.点击“曝光”按钮，自动设定曝光

时间。



2.彩色图像拍摄 3

7.再次点击“曝光”按钮，根据白平

衡参数重新确定曝光时间。

8.点击“拍摄”按钮，完成图像拍摄。
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3.拍摄实用技巧
点击“曝光”后，软件自动计算所得的

曝光时间将显示在“相机”工具栏下的
“曝光时间”输入框中。也可以在此输入

框中根据需要自定义曝光时间，然后直接

点击“拍摄”按钮拍摄，从而保证各实验

组拍摄条件相同。

， 件输א



4. Camera默认参数设置

• 在“相机”工具栏中，除曝光时间（Exposure Time）和彩色CCD特有

的白平衡（White Balance）参数外，还有拍摄模式，拍摄区域，触发

方式等一系列系统默认参数设置。如果不慎修改，将影响图像采集的

效果。

• 如果出现误操作，可以点击“相机”工具栏“设置”下的“默认”

按钮，恢复原始设置。

• 如果用户常用某种特定的相机设定参数，可以点击右侧的工具按钮，

将参数保存起来。在此后的每次应用中，从下拉菜单中选择使用保存

好的参数文件。
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5.录制样品的动态变化
占用空间大，非必需情况下不推荐使用

• 如果需要观察样品的连续变化，可以使用“录像”工具栏的录像
功能。

• 依前所述，调节好曝光时间（不可自动曝光）和白平衡参数。

• 点击“录像”工具栏中的“开始录像”按钮，软



6.图像的简单处理
• 在图像下方的“显示”工具栏中可以调节直方图对角线上白色节点，改变对角

线的起止位

置和斜率，从而改变图像的亮度和对比度。

• 注意：这种方法只改变了图像显示的亮度，而不改变图像数据信息！

荧光图像建议调节参数：

对角线左下角节点右移至第一个峰右侧，以压制背景；
对角线右上角节点左移至峰结束的位置，以增强信号

亮度；左侧第二个节点略向下移，增大伽玛值，进一

步压制背景。

明场图像建议调节参数：

对角线左下角节点右移至第一个峰右侧，以增强信号；

对角线右上角节点左移至峰结束的位置，以提亮背景；

左侧第二个节点略向上移，减小伽玛值，增强图片整
体亮度。



7.截取图片中的感兴趣区域

• 图像拍摄完成后，在图像下方的“图形”工具栏中，使用

ROI按钮，截取感兴趣的区域，形成一张新的图片。

感兴趣区域ROI选择按钮。点击此按

钮，在图像中用红色虚线方框框选感

兴趣区域，使用Ctrl+Shift+C按钮，可

将方框中的图像剪贴成一张新的图片。
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8.添加标注

• 图像拍摄完成后，在图像下方的“图形”工具栏中，选
择添加比例尺，箭头，文字说明等常用注释。

从左至右，依次为文本框，比例尺，

箭头和方框的添加按钮。在图像上选

中添加好的标注点击右键，选择“编

辑标注项”Format，可以更改线条颜

色，字体大小等注释格式。
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9.手动测量 1
在图像下方的“图形”工具栏中，选择方框，圆形，不规

则形状等常用测量工具。从左至右，依次为方框，圆形和

不规则形状的添 加按钮。

注意：在菜单栏的Graphics菜单中，还提供了直线，点数

等其他测量工具。

勾选后，在“测量”图像显示
界面中，使用选择的测量工具
在图像 上框选感兴趣的区域
。

注意：不规则形状需要以左

键点击定义各个拐点，右键

点击闭合曲线。

在“图形”工具栏的工具

列 表中勾选M复选框。

在图像的右侧将出现测量结

果列表。



9.手动测量 2

点击“测量”图像显示界面下方“测

量”工具栏中的“创建文档”按钮。

软件将测量结果生成一个新的图表文

件。在菜单栏“文件”菜单 中，选择

“保存”，在“保存”对话框中选择

保存文件格式.xml或.csv，可将此图表

文件保存为Excel文件。

注意：调节直方图，改变图像的显示亮

度不会改变测量所得的图像灰度！
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10.手动计数
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首先依次选择：
“Graphics”>“Points”>
“Events”

然后，鼠标左键在图像中
点击需计数位置，全部点
击后，点击鼠标右键。

最后，在标注项上点击鼠
标右键，选中“编辑标注
项”或Format 可更改显示
样式。



11.图片叠加

如需将拍摄所得的二张图片叠加起来，可以

在“处理”主页面的“方法”工具栏中搜

索“添加通道”选项。选中该选项后，该方

法名称将出现在“单张图像”按钮的上方。

打开需要叠加的两张图片，在“输入”工具

栏中点击此区域，打开图片列表，分别将两

张图片选入“输入”工具栏。

点击“方法”工具栏上方的“应用”按钮

，软件将根据两张输入的图片，生成一张

新的叠加图片。

注意：如果需要叠加三张或三张以上的图

片，需要先叠加任意两张，然后用新生成

的叠加图像再与其他图像逐一叠加，最终

生成所有图像的叠加图像。



12.多通道图像的展示
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• 多张图片叠加成多通

道图像后，在“图库”

图像显示界面中，可

以同时显示各通道和

叠加通道的图像。

• 在“图库工具”工具

栏 中，勾选“显示叠

加图”复选框将显示

各通道叠加图像。

• (勾选“整合注释”后)
点击“新建”按钮，可以
将图库图像显示界面中的
多张图像整合在一张新的
图像上。

河南德泉兴业商贸有限公司



13.生成对比图片
如需合成多张图像同时显示

的对比图片，可点击图像显

示区域右上角的对比图像按

钮，新建对比图片窗口。

在对比图片窗口下方的“分离
显示”工具栏的“布置” 输

入框中设定排列格式，并 勾
选“同步尺寸”复选框，使图
像按照相同比 例显示。

从右侧工具栏中，将图像拖

入指定位置。

点击“分离显示”工具栏中的“新建”

按钮， 即可生成对比图片。



14.图像保存

点击工具栏中的保存按钮，

或右侧工具栏左下角的保

存按钮，均可打开保存对

话框，在指定的文件夹中

保存打开的图片。

在菜单栏的“文件”菜单

中选择“保存”，也可以

保存图片。

注意：请务必将图片保

存为默认的*.czi格式，以

保存所有原始图像信息。
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15.图像原始信息的显示

• 以.czi格式

保存的图

像文件，

其原始信

息均保存

在Info图像

界面中。
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16.单张图像输出 1
如需将原始图片导出成TIF或JPEG图片，可以在“处理”

主页面的“单张图像”>>“方法”工具栏选择“导出/导

入”菜单下的“图像导出”。选中该选项后，该方法名

称将出现在“单张图像”按钮的上方。

打开待导出的图片，在“输入”工具栏中点击此区域，

打开图片列表，将图片选入“输入”工具栏。
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16.单张图像输出 2



17.批量图像输出 1
如需将多张原始图片导出成TIF或JPEG图片，可以在“处

理”主页面的“批处理”工具栏选择“图像导出”。选

中该选项后，该方法名称将出现在“批处理”按钮的上

方。

在批处理中，点击“添加”添加待导出的图片，使用

“删除”可进行移除。
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勾选后会保存在原图像位置；若要保存至指定位

置，应先选中文件，前框不勾选并点击“…”进

行选择保存位置。



17.批量图像输出 2

在“参数”工具栏的“文件类型”下拉菜单中选择文

件格式。通常选择TIFF格式。

默认勾选转换为8比特，使其成为Windows可接受的

图片格式。

勾选此复选框，在输出图像中保存调节好的对比度和

注释。

勾选此复选框，在指定文件夹下以图像名称创建文件

夹，保存输出的文件。
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17.批量图像输出 3

以上设置仅是对高亮的一个图像进行的操作，

还需要将此输出参数应用至其他图像。

点击“复制参数”以复制高亮项的输出参数，按
Ctrl键和鼠标左键（或Ctrl+A



18.视频输出 1
如需将原始时间序列文件导出成视频动画，可以在“处理”
主页面的“方法”工具栏选择“导出/导入”菜单下的
“视频导出”。选中该选项后，该方法名称将出现在“单
张图像”按钮的上方。也可在搜索栏中直接检索。

打开待导出的时间序列文件，在“输入”工具栏中点击

此区域，打开图片列表，将文件选入“输入”工具栏。
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